
Basisprincipes van brandbestrijding

Brandvermogen versus 
koelend vermogen

Bank: circa 2,5 MW -> 
HD (125 l/min) = circa 2,5 MW

Woning 40 m2: circa 10 MW -> 
LD (400 l/min) = circa 10 MW

Bedrijfspand 1000 m2: circa 500 MW 

Weet je waar de brand is op 
basis van een goede 
buitenverkenning?

Is een offensieve binneninzet 
veilig mogelijk?

Bevinden er zich met zekerheid 
slachtoffers binnen?

Bevinden de slachtoffers zich 
met zekerheid in de buurt 

van de brandruimte?

Is er een ruimte-voor-ruimte-inzet 
veilig mogelijk?

Is er (uiteindelijk) een knockdown, 
voldoende gekoelde rookgassen 

en kun je veilig naar binnen?

Kun je rechtstreeks van buitenaf 
inzetten in de brandruimte via 

bestaande openingen?

Is er een andere mogelijkheid 
om een opening te creëren in 

de brandruimte voor een inzet?

Is er sprake van een grote 
afstand tussen inzetlocatie 

en brandhaard?

Maak een 
alternatieve opening

Offensieve buiteninzet met 
willekeurige techniek

Offensieve buiteninzet 
met techniek met grote 

worplengte 
Defensieve binnen- / buiteninzet

Offensieve binneninzet 
en eventueel ruimte-voor-ruimte-

inzet en redding
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Neem wat meer tijd

(situational awareness, 
de opties overwegen)

> er is meer tijd dan je denkt!

> alles dicht = pauze
> opening = gaspedaal

van buitenaf -> buitenverkenning

(denk van buiten naar binnen)

Branddriehoek    =    RSTV

a. Deurcontrole
b. Antiventilatie
c. Zo snel mogelijk water 
 op het vuur
d. Rookgaskoeling -> 
 afstand maximaal 70 m2, 
 4 meter
e. Koelend vermogen
f. Transitional attack
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